	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	濮阳县润泽清洗有限公司年清洗槽车8000~10000台项目
	濮阳市濮阳县柳屯镇黄河路东段路北
	濮阳县润泽清洗有限公司
	中南金尚环境工程有限公司
	项目总投资1500万元，占地面积20000平方米，租赁河南夏惠化工物流有限公司场地新建办公区、罐车清洗区、锅炉房、污水处理站、废气处理区等。

建设规模：设计规模为年年清洗槽车8000~10000台。
	废气：①锅炉燃烧废气：通过低氮燃烧器+湿式除尘处理后经1根8m高排气筒排放，处理后废气中各污染物排放能够满足《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中河南省2019年度锅炉综合整治方案要求。

②槽车清洗废气：采用全密闭式蒸汽清洗，清洗废气经收集后通过1套“两级碱液喷淋吸收+蜂窝活性炭吸附”组合方式处理，处理后尾气经1根15m高排气筒排放，处理后废气中污染物非甲烷总烃能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫攻坚办【2017】162号文）中相关限值要求。

③清洗车间、污水处理站、应急池废气：经密闭收集后单独采用1套“两级碱液喷淋吸收+蜂窝活性炭吸附”组合方式处理，处理后尾气经1根15m高排气筒排放，处理后废气中污染物非甲烷总烃能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫攻坚办【2017】162号文）中相关限值要求。另外评价建议，严格生产管理，减少无组织废气对周边环境的影响，针对污水处理站和应急池产生的恶臭气体，评价建议建设单位加强对污水处理站和应急池周边的绿化，定期喷洒除臭剂，以减少恶臭气体对周边环境的影响。

废水：①生产废水：主要为罐车清洗废水、车间冲洗废水、尾气处理系统喷淋塔废水、软水制备系统废水（用于车间地面冲洗），经“隔油调节+气浮+铁碳微电解+芬顿氧化+厌氧+好氧+沉淀”处理后经明管出厂排入户部寨镇污水处理厂。

②生活污水：经化粪池处理后引入厂区污水处理站的生化阶段和生产废水一起进行处理，处理后综合废水排入户部寨镇污水处理厂。

厂区内经处理后的综合废水可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及户部寨污水处理厂进水指标。
噪声：固定设备安装减震垫、管道弹性支撑、软连接，厂房隔声等降噪措施。
固废：罐底残液、废活性炭、隔油池废油分类收集后暂存于厂区危废暂存间，定期交有资质单位处置。污泥定期送有资质单位处置。生活垃圾设置收集箱，做到日产日清，及时运往垃圾中转站交由环卫部门处置。设置固废暂存间1座（10m2），危废暂存间1座（20m2）
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