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	1
	河南省家家宜米业有限公司年产100万吨精米智能化加工项目
	濮阳县徐镇镇采油四厂西200米
	河南省家家宜米业有限公司
	山东蒲公英环保技术有限公司
	项目投资15000万元，占地面积33333.33m2，建筑面积15000m2，年产100万吨精米智能化加工项目。
	废气：主要为筛选去石、谷糙分离、垄谷、碾米、抛光、稻壳粉碎等工序中产生的粉尘，经加工设备的产尘点+风机+管道+沙克龙（旋风除尘）+脉冲布袋除尘器处理排放，燃气烘干废气通过15m高烟囱排气筒（1#）排放，食堂油烟经油烟净化设施净化排放。

废水：本项目生产用水主要为大米抛光用水，无废水外排。生活废水经化粪池处理后由建设单位定期清运，用于沤制农家肥。
噪声：项目噪声主要包括提升机、筛选机、碾磨机等生产设备运行产生噪声。经采取隔声、减震等措施，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
固体废物：本项目固体废物为生产过程粉尘、初筛杂物、去石机收集的砂石、谷糙分离分选出来的谷糠、稻壳等渣料，大米分级工序产生的碎米以及废包装袋。粉尘、谷糠、碎米作为副产品出售，杂物以及砂石收集后交环卫部门统一处理，废包装袋收集后由厂家回收，生活垃圾收集后交环卫部门统一处理。
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